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Запись о соответствии нормам и правилам
Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасность использования прилегающих к ним территорий с соблюдением технических условий.
На основании Свидетельства о допуске на выполнение проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства
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1 Исходные данные для проектирования
1. Постановление Администрации городского поселения «Город Малоярославец» №828 от 08.09.2016 года о подготовке документации по планировке территории.

2. Задание на внесение изменений в Проект планировки территории жилой застройки в границах: ул. Турецкая, ул. Российских газовиков, ул. Тюменская, территория частной застройки в городе Малоярославец, Калужской области, утвержденный Постановлением Администрации МО ГП «Город Малоярославец» №940 от 05.12.2014 года.
3. Технические условия № 504 от 17.11.2016 г. на подключение к централизованной системе водоснабжения и водоотведения проектируемого объекта капитального строительства «Детский сад в мкр. Маклино на 210 мест».
4. Проект Технических условий для присоединения к электрическим сетям УМП «КЭ и ТС» г. Малоярославец № 219 от 17.11.2016 г.
5. Письмо о Технической возможности подключения к тепловым сетям УМП «КЭ и ТС»    г. Малоярославец № 1204 от 22.11.2016 г.
6. Письмо отдела образования г. Малоярославец о фактической загруженности Гимназии г. Малоярославец и МДОУ детский сад «Синяя птица» № б/н от 04.10.2016 г.
2 Общие сведения

Настоящий проект планировки разработан в соответствии с действующими законодательными и нормативными документами:

· "Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 19.07.2011)

· "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 19.07.2011) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2011)

· Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 25.07.2011) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступающими в силу с 02.08.2011)

· Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании"

· Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

· Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

· Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации»

· Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании"
· Федеральный закон Российской Федерации 28.12.2013 № 442-ФЗ10 "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации"

· Распоряжение Правительства РФ от 03.07.1996 N 1063-р (ред. от 13.07.2007) «О Социальных нормативах и нормах»

· Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 N 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" (вместе с "Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон")

· Постановление Правительства Калужской области от 07.08.2009 N 318 (ред. от 23.11.2010) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования "Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области"

· Приказ Минземстроя РФ от 26.08.1998 N 59 "Об утверждении Методических указаний по расчету нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах"

· Приказ Госстроя РФ от 15.12.1999 N 153 "Об утверждении правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации"

· СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений"

· СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 N 19993)

· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.01.2008 N 10995) 

· СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест" (утв. Главным государственным санитарным врачом СССР 05.08.1988 N 4690-88)

· СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения"

· СП 34.13330.2012 "СНиП 2.05.02-85*. Автомобильные дороги"

· СП 31.13330.2012 "СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"

· СП 32.13330.2012 "СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения"

· СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование

· СП 62.13330.2011 "СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы"

· СП 124.13330.2012 "СНиП 41-02-2003. Тепловые сети"
· СП 54.13330.2011 "СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные" 

· СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"

· СП 59.13330.2010 "СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"

· СП 35-101-2001 "Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения"

· СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов"

· СП 131.13330.2012 "Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*"
· "МДС 30-2.2008. Рекомендации по модернизации транспортной системы городов"

· СП 165.1325800.2014 "Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90"
3 Природно-экологические условия

Рассматриваемая территория расположена на северо-западе Средне-Русской возвышенности, в зоне умеренно-континентального климата с ярко выраженными временами года, холодной зимой и умеренно-теплым летом. 

В течение года преобладают континентальные воздушные массы умеренных широт, обуславливающие ясную и теплую погоду летом и умеренно холодную зимой. Для переходных сезонов характерен западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, пасмурной с осадками погодой. Частая смена воздушных масс создает неустойчивость погоды, особенно в осенне-зимний период.

Средняя годовая температура воздуха составляет +3,8˚С. 

Средняя температура самого холодного месяца в году (январь) равна -10˚С, а самого теплого месяца года (июль) - +17,6˚С.

Минимальная температура воздуха --39˚С, а максимальная -  +35,9˚С. 

Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 75,2˚С, что говорит о континентальности климата.

Участок работ находится в зоне достаточного увлажнения. 

За год выпадает 720 мм осадков, из них — 458 мм приходится на теплый период года и 262 мм — на холодный. 

Самым дождливым месяцем является июль, когда выпадает в среднем 95 мм осадков, а  самый «сухой» - март (44 мм осадков). 

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 29 ноября, а разрушения 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом составляет 139. высота снежного покрова в среднем 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. 

Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля — начале марта. 

Ветровой режим характеризуется небольшим колебанием повторяемости ветра по различным направлениям. Небольшую повторяемость в среднем за год имеют юго-западные (19%) и западные (15%) ветры, наименьшую — северо-западные, северные и северо-восточные (9-11%). 

В зимний период преобладают ветры юго-западного направления, в летний — западные, северные и северо-восточные ветры. 

Средняя годовая скорость ветра равна 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра 4,0 м/с и более — это период с ноября по март включительно. В ноябре средняя скорость ветра составляет 4,3 м/с. Снижение скорости ветра отмечаются в августе. Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5,0 м/сек), в летний период — при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Одним из показателей качества окружающей среды является акустическая характеристика территории. В данном случае существующие показатели уровня шума на территории соответствуют санитарным нормам.

Электромагнитные излучения, производимые ЛЭП и подстанциями не выходят за пределы нормативов. Вследствие этого по фактору электромагнитного излучения от них дополнительных (кроме нормативных) зон не требуется.

Радиационная обстановка в пределах нормы.
4 Планировочные ограничения развития территории проектирования

Охранная зона газораспределительной сети

Охранная зона газораспределительной сети - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения.

На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

-строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;

-перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;

-устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;

-огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;

-разводить огонь и размещать источники огня;

-рыть погреба, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;

-открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;

-набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;

-самовольно подключаться к газораспределительным сетям.
Охранная зона водопровода - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс водопровода в целях обеспечения нормальных условий его эксплуатации и исключения возможности повреждения.

Охранная зона хозяйственно-бытовой канализации - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс хозяйственно-бытовой канализации в целях обеспечения нормальных условий их эксплуатации и исключения возможности повреждения.

Охранная зона тепловой сети - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль теплотрасс в целях обеспечения нормальных условий их эксплуатации и исключения возможности повреждения.

Охранная зона электрических кабелей - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс кабельных линий в целях обеспечения нормальных условий их эксплуатации и исключения возможности повреждения.

Охранная зона кабелей связи - территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс кабеля связи в целях обеспечения нормальных условий его эксплуатации и исключения возможности повреждения.
5 Проектные решения
Данный проект выполнен на основании задания на проектирование, утвержденного Главой администрации МО ГП «Город Малоярославец» от 12.09.2016 г. 
Расчетная площадь территории проектируемого детского сада на 210 мест составляет 7418,0 м2.

Расчетная площадь здания проектируемого детского сада на 210 мест составляет  2000 м2
6 Электроснабжение
Данным проектом предусматривается электроснабжение проектируемой территории застройки по 2-й категории надежности. По рассматриваемой территории осуществляется транзитный проход кабельных линий 10 кВ согласно прилагаемой схеме для электроснабжения проектируемого микрорайона.
Электроприемники проектируемого детского сада на 210 мест относятся к III и II категории надежности электроснабжения согласно СП 31-110-2003 табл.6. 

Расчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий, с учетом требований РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», РМ-2696. 
Общая электрическая нагрузка Детского сада на 210 мест составляет 97 кВт/час. 

7 Водоснабжение и водоотведение
Источником водоснабжения проектируемого Детского сада на 210 мест является существующий водопровод dy 200 мм.

Размещение водомерного узла учета будет предусмотрено на 1-м этаже хозяйственного блока.
Общий объем водоснабжения составляет 16,8 м3/сутки, из них ГВС составит 6,3 м3/сутки.
Канализация бытовая

Хозяйственно-бытовые стоки от проектируемой территории отводятся по проектируемой внутриплощадочной сети канализации самотеком. Система водоотведения застройки по степени отвода сточных вод относится ко второй категории. 

Расчетный расход стоков проектируемого Детского сада на 210 мест составляет 16,8 м3/сут.

Расход ливневой канализации установлен из расчета площади крыш зданий, твердых покрытий проездов и частичного сбора дождевых вод с газонов.

Среднегодовой расход дождевой воды – 110,0 м3/год.

Среднегодовой расход талой воды –47,0 м3/год.

Суточный расход – 8,5 м3/сутки.

8 Тепловые сети
Система теплоснабжения потребителей - 4-х трубная.
Теплоноситель - сетевая вода по графику 95-70°С.
Прокладка предизолированных трубопроводов запроектирована в лотке в земле. 
Слив воды из трубопроводов проектируемой теплосети предусматривается в проектируемую камеру УТ6 в сбросной колодец самотеком, с последующим отводом воды из него передвижным насосом.

Трубопроводы теплосети запроектированы из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 с пенополиуретановой теплоизоляцией в полиэтиленовой оболочке (заводского изготовления).

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов осуществляется за счет углов поворота и сильфонных компенсаторов. Для восприятия усилий в трубопроводах при компенсации тепловых удлинений предусмотрена установка неподвижных опор (заводского изготовления). 

Тепловая нагрузка на теплоснабжение составит 0,21 Гкал/час.
При dT= 60 градус ГВС= 0,161 Гкал/час
Расчетные тепловые потоки приняты по укрупненным расчетам и аналогам, окончательные цифры будут уточняться на дальнейших стадиях проектирования.
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